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Marke Smeg 

Betroffene Modelle  FAB28LAZ, FAB28LBL, FAB28LG, FAB28LNE, FAB28LO, FAB28LP, FAB28LR, 
FAB28LRO, FAB28LUJ, FAB28LV, FAB28LVE, FAB28LX, FAB28RAZ, FAB28RBL, 
FAB28RG, FAB28RNE, FAB28RO, FAB28RP, FAB28RR, FAB28RRO, FAB28RUJ, 
FAB28RV, FAB28RVE, FAB28RX, FAB28LB, FAB28LBV, FAB28LCS, FAB28LDE, 
FAB28LIT, FAB28RB, FAB28RBV, FAB28RCS, FAB28RDE, FAB28RIT, FAB28RX, 
FAB28LAZ1, FAB28LB1, FAB28LBL1, FAB28LBV3, FAB28LCG1, FAB28LCS1, 
FAB28LG1, FAB28LIT1, FAB28LNE1, FAB28LO1, FAB28LP1, FAB28LR1, FAB28LRO1, 
FAB28LUJ1, FAB28LV1, FAB28LVE1, FAB28LX1, FAB28RAZ1, FAB28RB1, FAB28RBL1, 
FAB28RBV3, FAB28RCG1, FAB28RCS1, FAB28RER, FAB28RG1, FAB28RIT1, 
FAB28RNE1, FAB28RNZ, FAB28RPO1, FAB28RP1, FAB28RR1, FAB28RRO1, 
FAB28RSB, FAB28RUJ1, FAB28RV1, FAB28RVE1, FAB28RX1, FAB28VC1, 
FAB28CCCP, FAB28DECO, FAB28LAU1, FAB28LDBSP, FAB28RAU1, FAB28RBA1, 
FAB28RBKA1, FAB28RBL1, FAB28RBV3, FAB28RCS1, FAB28RCSC, FAB28RDB, 
FAB28RDBB, FAB28RDBE1, FAB28RDBSP, FAB28RDG, FAB28R-DG, FAB28RDMC, 
FAB28RDSP, FAB28RDSPR, FAB28RER, FAB28RITC, FAB28RNEC, FAB28RNZ, 
FAB28RO1, FAB28RP1, FAB28RPA1, FAB28RRA1, FAB28RRC, FAB28RRV1, 
FAB28RSB, FAB28RSG1, FAB28RST,  FAB28RUJC, FAB28RX1, FAB28QAZ,  
FAB28QB,  FAB28QBL,  FAB28QBV,  FAB28QCS,  FAB28QG,  FAB28QIT,  FAB28QNE,  
FAB28QO,  FAB28QP,  FAB28QR,  FAB28QRO,  FAB28QUJ,  FAB28QV,  FAB28QVE,  
FAB28QX, FAB28YAZ,  FAB28YB,  FAB28YBL,  FAB28YBV,  FAB28YCS,  FAB28YG,  
FAB28YIT,  FAB28YNE,  FAB28YO,  FAB28YP,  FAB28YR,  FAB28YRO,  FAB28YUJ,  
FAB28YV,  FAB28YVE,  FAB28YX, FAB28RDJLC, FAB28RDJLS, FAB28QAZ1,  
FAB28QB1,  FAB28QBL1,  FAB28QBV3,  FAB28QCG1,  FAB28QCS1,  FAB28QG1,  
FAB28QIT1,  FAB28QNE1,  FAB28QO1,  FAB28QP1,  FAB28QR1,  FAB28QRO1,  
FAB28QUJ1,  FAB28QV1,  FAB28QVE1,  FAB28QX1, FAB28YAZ1,  FAB28YB1,  
FAB28YBL1,  FAB28YBV3,  FAB28YCG1,  FAB28YCS1,  FAB28YG1,  FAB28YIT1,  
FAB28YNE1,  FAB28YO1,  FAB28YP1,  FAB28YR1,  FAB28YRO1, FAB28YUJ1,  
FAB28YV1,  FAB28YVE1,  FAB28YX1. 

Ursache  Anleitung für die korrekte Montage der Lampenfassung/Thermostat 

Beschreibung der 
Abänderung  

Den in diesem Dokument beschriebenen Vorgang befolgen. 

Austauschbarkeit  Achtung:  Falls ein neuer Thermostat auf einem Kühlschrank mit alter 
Konfiguration montiert werden soll, in dem eine Lampenfassung und ein 
Thermostat des alten Typs eingebaut ist, sind der neue Thermostat + die neue 
Lampenfassung paarweise zu montieren. 
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                           A) Montage Lampenfassung alter Typ  
 

 

 

Die beiden Laschen der Lampenfassung, 
die durch die roten Linien angezeigt werden, 
brechen. 

 

 

B) Montag e Lampenfassung neuer Typ  
 

 
1) In dem Foto der Lampenfassung wurden 
durch die Pfeile diejenigen Stellen angezeigt, 
an denen zum Umbiegen eingegriffen werden 
muss. 

2) Ausgeführte Umbiegung. 

 

C) Montage neue Lampenfassung und neuer Thermostat  
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